PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa [ Opis i wyliczenia ‘ j.m. l Poszcz | Razem
Termomodernizacja Swietlicy w Pieszkowie 18A
1|45321000-3 |Docieplenie $cian zewnetrznych
1|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, |m2
d.1]0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - istniejace obrdbki
okien
(0.90"2+2.40%2)*0.25 m?2 1.650
RAZEM 1.650
2|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-05
4.40+4.20 m 8.600
RAZEM 8.600
3|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06 -
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
4|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
5.90+17.75+9.04+17.05 m 49.740
RAZEM 49.740
5/KNR-W 2-  |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1/02 0923-01
(0.82*1.46*2+2.29%1.69+2.35*1.67)*1.20 m?2 12.227
RAZEM 12.227
6|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowa- |m2
d.1/2608-03 nie preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
Elewacja frontowa
5.79*3.50-2*0.82%1.46-1.49"2.20-2.30"0.15+5.67*1.25+0.52*4.44 m?2 23.644
Elewacja boczna
3.76*3.15+17.25%4.23-2.29%1.69-2.35%*1.67 m?2 77.017
Elewacja tylna
8.75"3.93-0.89"2.13 m?2 32.492
Elewacja boczna 2
16.81*4.31 m?2 72.451
RAZEM 205.604
7|KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza m?2
d.1/2608-05
0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
8|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przykiejenie piyt styropia- |m?2
d.1{0102-04 nowych o grubosci 12 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z
mozaiki szklanej
poz.6 m2 205.604
RAZEM 205.604
9|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag |m?2
d.1]/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach
poz.6 m2 205.604
RAZEM 205.604
10|KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy z betonu o szer. do 30 cm Ocieplenie écian budyn-  |m?2
d.1/2610-09 kow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podfoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki
(0.82+1.46*2+2.29+1.69"2+2.35+1.67+2)*0.20 m?2 3.086
RAZEM 3.086
11|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg [m
d.1/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
1.46*4+2.20*2+0.65+2.80+2*1.67+2*1.69+4.03+4.30+2.13*2 m 33.000
RAZEM 33.000
12|/KNR-W 2-  |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajacg kwarc m?2
d.1|02 1519-03
poz.6 m2 205.604
RAZEM 205.604
13|KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajgcg kwarc - |m2
d.1/02 1519-03 |oscieza ’
poz.10 m2 3.086
RAZEM 3.086
14|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.1/202 0541- |nad 25 cm
02
(0.90*2+2.40%2)*0.37 m?2 2.442
RAZEM 2.442
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15|NNRNKB  |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.1]202 0519- |okragtych o ér. 12 cm
03
4.20+4.40 m 8.600
RAZEM 8.600
16|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1|02 0526-03
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
17|KNR-W 2-  |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.1|02 0519-04
poz.4+6.46 m 56.200
RAZEM 56.200
18]KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym |m2
d.1/1651-03 ram 2,57 m o wys. do 20 m
6.00%2.00+4.00*2.00+17.00%3.00+9.00*3.00+17.00*3.00 m?2 149.000
RAZEM 149.000
19]KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyj-  |m2
d.1{1663-04 nych o szer. 0,73 m
poz.18 m?2 149.000
RAZEM 149.000
20|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowan ra-m
d.1/1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.50%1.20%1 m 3.000
RAZEM 3.000
2|45321000-3 |Docieplenie sufitu daszku nizszego
21|KNR 4-04 |Rozebranie barakow drewnianych skfadanych - putap z ptyt pojedyn- m2
d.2|0401-05 czych - jako analogia do rozbiérki sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych
analogia
3.50*5.50 m2 19.250
RAZEM 19.250
22|KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.2|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
3.50*5.50 m2 19.250
RAZEM 19.250
23|KNR 2-02 |Okfadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedynicze na stropach |m2
d.2|2006-04 na rusztach
3.505.50 m?2 19.250
RAZEM 19.250
24|KNR-W 4- [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.2|01 0519-01 |cie papa wierzchniego krycia
4.09*5.92 m?2 24.213
RAZEM 24.213
3 Docieplenie i izolacja dachu gtéwnego budynku membarng dachow:
25/KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.3]/02 0606-01 |- jako analogia do izolacji dachu
analogia
17.75%9.04-0.70*2.58 m?2 158.654
RAZEM 158.654
26|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na  |m?
d.3|02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.25 m2 158.654
RAZEM 158.654
27|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny |m2
d.3/0101-01 o szer. 5,0 m - jako analogia do warstwy oddzielajacej dachu pod mem-
analogia brane dachowa
poz.25 m?2 158.654
RAZEM 158.654
28/NNRNKB  [(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - jako ana-|m2
d.3|202 0534- |logia do pokrycia dachu membrang dachowg zgrzewang na zaktadach
02
analogia
poz.25 m?2 158.654
RAZEM 158.654
29|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m?2
d.3|02 0514-02 |ocynkowanej - pas nadrynnowy
(17.75+9.04+17.05+6.46)"0.40 m?2 20.120
RAZEM 20.120
30|KNR-W 2-  [Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m2
d.3|02 0514-02 |ocynkowanej - pas podrynnowy
(17.75+9.04+17.05+6.46)*0.30 m2 15.090
RAZEM 15.090
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31|KNR-W 2-  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m?2
d.3/02 0514-02 |ocynkowanej - miejsce styku dachu ze $ciang budynku
(2.58+0.70+6.46+4.09)*0.40 m?2 5.5632
RAZEM 5.532
4/45450000-6 |Roboty pozostate
32|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.4|{1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é do 1 km
0z.1*0.02+p0z.3*0.06*0.06*3.14 m3 0.066
RAZEM 0.066
33|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.4|1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km - przyjeto transport na odlegto$¢ 25km do najblizeszgo wy-
sypiska $mieci w Wysiece, gm. Bartoszyce
Krotnos¢ = 24
poz.32 m3 0.066
RAZEM 0.066
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