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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu wokét boiska sportowego w Bukowcu na dz. nr 62/1 na cele
rekreacyjno - integracyjne. Zagospodarowanie terenu obejmowac bedzie budowe dwéch wiat straganowych drewnianych oraz

2 Dane konstrukcyjno - materiatowe

2.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie na stopach fundamentowych z betonu C16/20 (B20) o wymiarach 25x25cm (szt. 8) i zagigbionych
ponizej strefy przemarzania czyli 1,20m p.p.t.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 1,2 m p.p.t. Grunty w dnach wykopéw fundamento-
wych nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem, gdyz moze pogorszyé to ich nosnosé. W przypadku migjscowego zalegania grun-
tow nasypowych lub humusowych nalezy je wybraé, a w ich miejsce wylaé chudy beton, badz przy wiekszych migzszosciach
gruntéw organicznych lub nasypowych wykonac nasyp budowlany z pospotki zageszczonej warstwami do stopnia zaggszcze-
nia ID=0,55. Stopy fundamentowe powinny wystawaé powyzej poziomu gruntu min. 5cm i zaopatrzone powinny zostaé w kotwy
stalowe ciesielskie (ztacza typowe) w celu prawidiowego zakotwienia stupow wiaty.

2.2 Konstrukcyjne elementy drewniane

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac z drewna klasy C-27 oraz prawidtowo zaimpregnowac (patrz punkt 3.2.4)
- stupy o wym. 12x12cm i dtugosci 267cm - szt. 8

- belki drewniane o wym. 5x10cm i dtugosci 6,00m - szt. 4

- blat straganu z desek gr. 32mm o wym. 1,10x6,00m - szt. 1

- ptatwie o wym. 10x10cm i diugosci 6,00m - szt. 4

- miecze o wym. 12x8cm i dtugosci 0,66m - szt. 8

- kleszcze dolne o wym. 3,2x12cm i diugosci 1,00m - szt. 8

- kleszcze $rodkowe o wym. 3,2x12cm i dtugosci 1,65m - szt. 8
- kleszcze gérne o wym. 3,2x12cm i dtugoéci 0,80m - szt. 8

- krokwie o wym. 8x12cm i diugosci 167cm - szt 24

2.3 Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy symetryczny o konstrukgji krokwiowej z drewan klasy C-27, o kacie nachylenia potaci da-
chowej 400 wsparty na ptatwiach drewnianych o wym. 10x10cm, pokryty dachoéwka ceramiczng eséwka na deskowaniu gr.
25mm. Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac dwukrotnie bezbarwnym érodkiem impregnacyjno - grzybobdj-
czym.

2.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy drewniane konstrukcji dachowsj zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami, ogniem i korozjg biologiczna srodkiem
zabezpieczajacym np. typu FOBOS M-4. Zaleca sig impregnowanie elementow w 20% roztworze FOBOSU w temperaturze i
warunkach $cisle okreslonych w instrukcji srodka ochronnego.

Kosztorys sporzadzono metoda kalkulacji uproszczonej + kalkulacja szczegblowa cen jednostkowych z/g z formutg podang w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz.U. nr 130 poz. 1389

Uzgodniono nastepujace dane do kosztorysowania dla kalkulacji cen jednostkowych:

a) Naklady rzeczowe w kosztorysie przyjeto w/g KNR-6w i KNNR-6w

b) Zastosowano stawke roboczogodziny 12,50 zt dla robét remontowych wi/g minimalnej w publikacjach Sekocenbud IV kw.
2014r. oraz stawke roboczogodziny 0,00zt dla robét wykonanych przez mieszkancow Bukowiec

¢) Ceny materiatéw w/g éredniej krajowej wyd. Sekocenbud IV kw. 2014r. oraz ceny producentow z kosztami zakupu.

d) Koszty posrednie przyjeto w wys. 65,0% w/g minimalnej w publikacjach Sekocenbud IV kw. 2014r.

) Wskaznik narzutu zysku w 10,90 % w/g $redniej w publikacjach Sekocenbud IV kw. 2014r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Zagospodarowanie terenu wokét boiska sportowego w Bukowcu na cele rekreacyjno - integracyjne
1]42214110-3 |Stragany drewniane :
1|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$¢ do 10 m (kat. |m3
d.1|01 0304-02 |gruntu 1)
2*8*0.25*0.2571.20 m3 1.200
: RAZEM 1.200
2]KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
d.110203-01 nie betonu + dodatek za materiat kotew stalowych
2*8*0.25*0.25"1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
3]KNR-W 2- | Stupy o diugoéci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.1|02 0407-05 |tarcicy nasyconej drew.
2*8*0.12*0.12"2.62 m3 0.604
drew.
RAZEM 0.604
4]KNR-W 2-  [Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1/02 0409-04 |nasyconej - jako analogia do belki drewniane; 5x10cm
analogia
2*4*0.05*0.10%6.00 m3 0.240
RAZEM 0.240
5IKNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - jako analogia do de- |m2
d.1/02 0410-01 |skowania blatu - deski gr. 32mm
analogia
2*1.106.00 i m?2 13.200
RAZEM 13.200
6|KNR-W 2- |Ramy gbrne i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna |[m3
d.1]02 0406-05 |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
analogia
2*4*0.10%0.10%6.00 m3 0.480
drew.
RAZEM 0.480
7IKNR-W 2- |Miecze i zastrzaly - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy na-m3
d.1|02 0408-01 |syconej
2*8*0.12*0.08*0.66 m3 0.101
. RAZEM 0.101
8IKNR-W 2- |Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj |ms3
d.1]02 0408-02
2*(8*0.032*0.12)*(1.00+1.65+0.80) m3 0.212
RAZEM 0.212
9/KNR-W 2- |Krokwie zwykie dtugosci do 4.5 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1/02 0408-03 |cm2 z tarcicy nasyconej '
2*(12*2*1.67*0.08*0.12) m3 0.770
RAZEM 0.770
10/KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1|02 0410-01
2*2*6.00"1.68 m?2 40.320
RAZEM 40.320
11/KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z |m2
d.1|02 0410-04 |tarcicy nasyconej
poz.10 m2 40.320
RAZEM 40.320
12[KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachéwka zakfadkowa ceramiczna - dachéwka esowka |m?2
d.1/0504-02 w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru pokrycia pobliskiego przy-
stanku
40.32 m?2 40.320
RAZEM 40.320




