remont dogi Kiwajny Il KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja idrogi w Kiwajny-Galiny
1|Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1|0119-03 réwninnym
0.52 Km 0.520
RAZEM 0.520
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/1004-06
440.0"4.50+50.0*4.50+30.0*4.50 m?2 2340.000
RAZEM 2340.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |mz2
d.1({0803-03 grub. 3 cm
440.074.20+50.0*4.20+30.0%4.20 m2 2184.000
RAZEM 2184.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |mz2
d.1|0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 2
440.0"4.20+50.0*4.20+30.0%4.20 m?2 2184.000
RAZEM 2184.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1/1402-05 Krotnos¢ = 10
(440.0+50.0+30.0)*1.0*2 m2 1040.000
RAZEM 1040.000
6|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namufu o grub. 30 ¢cm z wyprofilowaniem skarp rowu |m
d.1(1403-08
450.0+460.0 m 910.000
RAZEM 910.000
2 Nawierzchnia
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
(440.0+50.0+30.0)*4.2 m?2 2184.000
RAZEM 2184.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - war-|m2
d.2{0311-01 stwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
(440.0+50.0+30.0)*4.2 m2 2184.000
RAZEM 2184.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - war-|mz2
d.2|0311-05 stwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
(440.0+50.0+30.0)*4.2 m2 2184.000
RAZEM 2184.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - war-|m2
d.2|0311-06 stwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
(440.0+50.0+30.0)*4.2 m2 2184.000
RAZEM 2184.000
11|KNR 2-31 uzupetnienie poboczy gruzem asfaltowym m3
d.2{1401-05
(440.0+50.0+30.0)*0.50*2*0.08 m3 41.500
RAZEM 41.600
s

Norma PRO Wersja 4.08



